MUNICIPIO DE GOIS
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N° 14/2018

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS
FAIXAS DE GESTAQ DE COMBUSTIVEL,

~MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA CASTANHEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIS; -—-——-—

~FAZ PUBLICO QUE, de acordo com os nes 2,8 e 11 do artigo 15° do Decreto-lei n® 124/2006, de 28 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 17/2009, de 14 de Janeiro, e pela Lei 76/2017, de 17 de agoslo, estabelece que os
proprietarios, amendatérios, usufrutuarios ou entidades que, a qualquer fitulo, detenham terenos confinantes a
edificios inseridos em espagos rurais, sao obrigados a proceder & gestdo de combustivel, numa faixa com largura ndo
inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria exterior do edificio, sempre que esta faixa abranja termenos ocupados com
floresta, matos ou pastagens naturais.
—Nos aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espagos florestais, e previamente definidos nos
PMDFCI, assim como junfo a infraestruturas coletivas, como parques de campismo, nos parques e poligonos
industriais, nas plataformas de logistica e nos atemos sanitarios, € obrigatéria a gestdo de combustivel numa faixa
exterior de protegao de largura minima nio inferior a 100 m.
—Esta gestdo de combustiveis ters que obedecer s normas constantes no anexo da legislagdo supracilada, a qual se
reproduz na integra, no anexo | a este Edital,
-Nestas condigdes todos os proprietarios ou amendatarios confinantes abrangidos por estas disposigdes ficam
nofificados a procederem as referidas operagdes de limpeza, até ao dia 15 de margo de 2018 (n° 1 do artigo 153 da
Lei do Orgamento de Estado para 2018).
--Em caso de incumprimento, a cdmara municipal podera substituir-se aos proprietarios e outros produtores florestais,
procedendo & gestdo de combustivel prevista na lei. Nestas situagdes ficam os proprietarios e outros produtores
florestais obrigados a facultar os necessarios acessos as entidades responsaveis pelos trabalhos de gestdo de
combustivel, assim como a ressarcir a cAmara municipal das despesas realizadas.
~Os proprietérios, amendatérios, usufruturios confinantes com edificagdes, em incumprimento ficam sujeitos a
processos de contraordenagdo, com coimas que variam entre os 280€ e os 10.000€ para pessoa singular e entre
os 1.600€ e 0s120.000€ para pessoa coletlva.
—Para constar se lavrou este edital, o qual vai ser afixado nos locais designados por lei, na impossibilidade de
contactar pessoalmente todos os proprietarios.
—Fazendo uso do artigo 112, n° 1 alinea &) do Cédigo do Procedimento Administrativo, ddo-se assim por notificados
todos os proprietérios que, a partir da data limite se encontrem em incumprimento.

Cémara Municipal de Gois, 20 de fevereiro de 2018.

(Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, Dr.?)



ANEXO | O'm&‘

CRITERIOS PARA A GESTAC DE COMBUSTIVE!S NO AMBITO DAS REDES SECUNDARIAS DE
GESTAQ DE COMBUSTIVEIS

|. Para efeitos de gestéo de combustiveis no ambito das redes secundarias de gestao de combustivel envolventes aos
edificios, aglomerados populacionais, equipamentos e infraestruturas, aos estratos arborecs, arbustivos e
subarbustivos, ndo integrados em éreas agricolas, com excegao das areas de pousio e de pastagens permanentes, ou
de jardim, aplicam-se os sequintes critérios:

a) No estrato arbérec a distancia entre as copas das &rvores deve ser no minimo de 10 m nos povoamentos de
pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 50 % da sua altura até que esta atinja os 8 m, altura a partir
da qual a desramag&o deve alcangar no minimo 4 m acima do solo;

b) No estrato arboreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a distancia entre as copas das arvores
permitidas deve ser no minimo de 4 m e a desramaggo deve ser de 50 % da altura da 4rvore até que esta atinja os 8
m, altura a partir da qual a desramagao deve alcangar no minimo 4 m acima do solo;

¢) No estrato arbustivo a altura maxima da vegetaggo ndo pode exceder 50 cm;
d) No estrato subarbustivo a altura maxima da vegetagao ndo pode exceder 20 cm.

lIl. No caso de infraestruturas da rede viaria as quais se associem alinhamentos arbéreos com especial valor
patrimonial ou paisagistico, ainda que das espécies previstas na alinea a) do n.° |, deve ser garantida na preservagio
do arvoredo o disposto no niimero anterior numa faixa comespondente & projedo vertical dos limites das suas copas
acrescida de uma faixa de largura n3o inferior a 10 m para cada lado.

lll. Nas faixas de gestdo de combustiveis envolventes aos edificios devem ainda ser cumpridos, cumulativamente, os
seguintes critérios:

1- As copas das arvores e dos arbustos devem estar distanciadas no minimo 5 m da edificag3o, evitando-se ainda a
sua proje¢o sobre a cobertura do edificio.

2 - Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou paisagistico pode admitir-se uma distancia
inferior a 5 m, desde que seja reforgada a descontinuidade horizontal e vertical de combustiveis e garantida a auséncia
de acumulagdo de combustiveis na cobertura do edificio.

3 - Sempre que possivel, devera ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de largura, circundando todo o
ediffcio.

4 - Nao poderdo ocorrer quaisquer acumulagdes de substéncias combustiveis, como lenha, madeira ou sobrantes de
exploragao florestal ou agricola, bem como de outras substancias altamente inflaméaveis.

IV. No caso de faixas de gestdo de combustivel que abranjam arvoredo classificado de interesse publico, zonas de
protegéo a edificios e monumentos nacionais, manchas de arvoredo com especial valor patrimonial ou paisagistico ou
manchas de arvoredo e outra vegetago protegida no dmbito da conservagio da natureza e biodiversidade, tal como
identificado em instrumento de gestéo florestal, ou outros instrumentos de gesté&o temitorial ou de gestdo da Rede
Natura 2000, pode a comiss&o municipal de defesa da floresta aprovar critérios especificos de gestéo de combustiveis.

V. A aplicaggo dos critérios estabelecidos nos pontos anteriores pode ser excecionada mediante pedido apresentado
pela entidade responsével pela gestdo de combustivel, quando da aplicagéo dos mesmos possa resultar um fisco
significativo e fundamentado para a estabilidade dos solos e taludes de vias rodo ou femoviérias, através de despacho
dos membros do Govemno responsaveis pelas areas da protegéo civil e das infraestruturas.»



