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1.0bjetivos 2. Ambito

O presente manual procede a enumeracéo e descricdo das | O presente manual aplica-se aos Clientes, Promotores,
regras que deverdo ser observadas na apresentacdo e | Projetistas, Municipios, e Colaboradores da APIN.
instrucdo de projetos particulares de redes de
abastecimento de agua e de drenagem de aguas residuais
domésticas.

3. Referéncias
APIN DEQ20010001

4. Modo de Proceder

4.1 Descrigdo / Enquadramento

No ambito das competéncias delegadas pelos Municipios a APIN, a gestdo das redes publicas de abastecimento de agua e
drenagem de aguas residuais sdo geridas por esta empresa, estando excluidas da sua gestéo as redes de aguas pluviais, as
guais continuam a permanecer na esfera de competéncia das Camaras Municipais.

Apesar da APIN nao se pronunciar sobre a concecéo das redes prediais (cuja verificagdo dos requisitos legais se mantém nos
Servigos municipais) €, no entanto, sua obrigacédo avaliar as condigGes de ligacdo as redes publicas, pelo que em articulagao
com os servigos municipais de Licenciamento de Obras Particulares de cada Municipio, pretende-se com o presente documento
deixar claro para os diversos intervenientes, as varias etapas do procedimento de licenciamento de redes prediais.

Sera importante realcar o facto da APIN ndo se pronunciar sobre instrumentos e planeamento de gestao urbanistica ou territorial.

4.1.1 Instrugdo do Processo

Todos os pedidos sujeitos a controlo prévio, para a realizacdo de obras de construcéo, de alteragdo, de escassa relevancia
urbanistica, e outras de pequena relevancia, que promovam alteragdo na concec¢do do(s) sistema(s) predial(is) ou do diametro
das canalizag6es na ligagdo a rede publica, deverdo ser sujeitas a apreciacdo para obter a autorizagao de ligacdo as redes
publicas geridas pela APIN.

Os projetos contemplam as seguintes especialidades: Abastecimento de Agua (e de Incéndio quando aplicavel), Aguas
Residuais Domésticas e Aguas Residuais Pluviais. (para verificacdo de possivel interferéncia com a infraestrutura puablica).

O promotor/requerente devera iniciar o procedimento de licenciamento, mediante a apresentacdo de um requerimento, instruido
com os respetivos projetos, junto do Municipio associado da APIN.

O requerimento devera ser devidamente preenchido/elaborado, devendo o mesmo constar a identificagdo do pedido e a
identificacéo do tipo de operagao urbanistica a realizar. Para além da entrega do original do requerimento, dever&o ser entregues
duas cépias em formato de papel (destinando uma ao Municipio e outra a APIN) e ainda em formato digital (PDF e DWF).

O processo de licenciamento apresenta varias etapas, as quais decorrem sequencialmente e pela ordem estabelecida. Cada
etapa esta dependente da notificacédo ao requerente do despacho favoravel relativo a etapa anterior.

Os procedimentos de licenciamento de redes prediais séo instruidos de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 555/99
(Regime Juridico da Urbanizacao e Edificagcdo), de 16 de dezembro, com as alteracdes introduzidas pela legislacdo em vigor
e ainda de acordo com os Regulamentos de Urbanizagdo e Edificagdo dos Municipios (RUEM) aderentes da APIN.

4.1.1.1 Pedido de informacédo sobre as condicdes de ligacédo as redes publicas.

Conhecida a viabilidade de edificagdo, e previamente a elaboracéo dos projetos de especialidades de redes de abastecimento
de agua e drenagem de aguas residuais, o requerente devera apresentar a APIN um pedido de informacéo sobre as condigGes
de ligacédo as redes publicas.

Para obter a referida informagéo, o requerente devera apresentar um pedido junto dos servigos municipais de licenciamento de
obras, contendo, pelo menos, os seguintes elementos (sem prejuizo de outros que possam ser entendidos como necessarios
pelos servigos municipais):
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Identificacdo do requerente,
e Identificacdo do local da obra (levantamento topografico em ETRS89 e planta de arquitetura aprovada pela CM, no
sistema de coordenadas WGS84 (sistema de referéncia do GPS, adotado pelo Google) em formato km.
e Delimitagéo da zona de intervencao
Informacao para emissdo da fatura.

Posteriormente deverdo os servicos municipais remeter os referidos elementos ao departamento técnico da APIN, que depois
de analisados emitird as condicdes de ligacdo, através de uma informacdo gréafica e técnica, ilustrativa, que incluira as
condicionantes técnicas necessarias a realizagao dos projetos de especialidade, nomeadamente:

¢ Redes de abastecimento de agua: viabilidade de abastecimento de dgua e eventuais condicionantes ao
abastecimento;

e Redes de aguas residuais: localizagao possivel das camaras de ramal de ligacdo ou pormenores tipo da fossa
estanque, no caso de ndo existir rede;

e Redes de aguas pluviais: podem ser feitas recomendacdes caso estas interfiram com as redes publicas geridas
pela APIN.

Em alguns casos, a localizagcdo da camara de ramal de ligagdo (CRL), que € parte integrante do ramal a construir pela APIN,
conforme condicdes definidas e aprovadas pela APIN, sera definida na informagéo gréafica ou no projeto deferido, por forma a
gue o requerente saiba onde ira futuramente ser efetuada a ligacao.

O custo da prestacgdo de servicos encontra-se definido no regulamento da APIN em vigor.

4.1.1.2 Pedido de Aprovacédo dos Projetos de redes prediais
Definidas as condi¢Bes de ligacdo por parte da APIN, deverdo os requerentes instruir os projetos das redes prediais junto do

municipio aderente da APIN, sendo estes o0s responsaveis pela sua apreciagcéo e aprovacgdo, de acordo com as recomendacdes
constantes da informacéo técnica anteriormente emitida pela APIN, no que toca as ligagdes a rede publica.

4.1.2 Regras a Ter em Conta na Elaboracéo do Projeto

O projeto deve ser elaborado de acordo com o estipulado no RGSPPADAR (Decreto Regulamentar 23/95), Regulamento de
Servigo da APIN, Regulamentos de Seguranca contra Incéndio e demais legislacdo em vigor.

Devem ainda observar-se as seguintes regras e ter em conta os desenhos de pormenor disponibilizados no site da APIN.

4.1.2.1 Redes de Agua de Abastecimento e de Incéndio

= Tubagens

Para além das redes prediais, o projeto deve contemplar igualmente o ramal de ligacéo, incluindo caixas/nichos de contadores,
bem como as respetivas estruturas de suporte definitivas. No caso da instalacdo em muros ou paredes, devera ser construida, a
seccdo do mesmo necessaria a instalacdo das caixas/nichos, antes da colocagdo do contador.

= Caixas e nichos de contador
As dimensdes minimas admitidas para as caixas de contador serdo de acordo com o quadro incluido no desenho tipo do pormenor

do contador. O material constituinte sera em poliéster reforcado a fibra de vidro. O local dos contadores devera ser no limite da
propriedade, acessivel da via publica, por forma a ndo existirem impedimentos na realizagdo das leituras.

= Acessorios

Os acessorios necessarios para efetuar a ligacdo ao contador seréo os definidos no pormenor tipo e no caso dos ligadores, terdo
gue ser de série reforcada.
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4.1.2.2 Redes de Aguas Residuais Domésticas

Para além das redes prediais, o0 projeto deve contemplar igualmente o ramal de ligagdo a uma caixa de inspecao de ramal (a
construir futuramente pela APIN), localizada no passeio da parte exterior, junto ao limite da propriedade.

Nos casos em que ndo exista na local rede publica de saneamento e a solugéo passe pela conducgédo do efluente a uma fossa
séptica, devera igualmente ser prevista a possibilidade de futura ligacédo a rede. Desta forma devera ser construido um ramal até
ao limite da propriedade, podendo ter a profundidade maxima de 1,00 m em relagdo & cota do eixo do arruamento. Nos casos
em que ndo exista a possibilidade futura de escoamento gravitico, devera ser prevista a constru¢éo de poco de bombagem a
montante da fossa, para futuramente ndo existirem constrangimentos na ligacdo a rede publica.

A localizacdo da camara de limpeza da fossa, devera situar-se em zona acessivel a um equipamento pesado de limpeza de
fossas.

4.1.3 Inicio das Obras

Ap6s emissdo do alvara de licenga por parte do Municipio aderente, devera o promotor ou empreiteiro comunicar o inicio das
obras de construcéo, com antecedéncia minima de 10 dias (teis.

Nas situages em que se torne necessario o fornecimento de agua para obras, o requerente devera solicitar a APIN a visita de
um técnico para verificagdo das condi¢es de instalacédo ou alteracao de contador de obras.

O referido pedido devera ser acompanhado de cépia do alvara de licenca de construcdo e devera ser remetido por e-mail para o
seguinte endereco eletrénico: geral@apin.pt.

Reunidas as condicGes necessarias, é celebrado contrato de obra, limitado ao periodo de duracao da licenga, findo o qual podera
ser interrompido o abastecimento.

4.1.4 Ligagdo as Redes Publicas

O promotor ou a empresa construtora devera requerer, através da APIN a instalacdo do(s) ramal(ais) domiciliario(s) de
abastecimento de agua e de aguas residuais domésticas previstas no projeto deferido.

Os ramais domiciliarios sdo orcamentados em conformidade com o estipulado no regulamento da APIN. O seu custo sera
comunicado ao requerente e 0 pagamento serd condicdo prévia para a execucdo do trabalho. A instalagdo dos ramais
domiciliarios sera executada pela APIN ou por entidade autorizada por esta Empresa.

4.1.5 Esclarecimentos

Para esclarecimentos técnicos relacionados com as condicdes de ligagdo as redes da APIN, podera ser solicitada pelo
requerente a marcacéo de uma reunido com a equipa técnica da APIN, a qual se encontra disponivel, mediante agendamento
prévio.

4.1.6 Anexo-Desenhos-Tipo

Estéo associados a este Manual os Pormenores “tipo” APIN seguintes:
— Vala tipo para assentamento de tubagens “agua”
— Ramal domiciliario com ligacéao ao coletor
— Boca de incéndio de parede
— Vala tipo para assentamento de tubagens “saneamento”
— Caixas de Ramal e ligacédo arede
— Pormenor tipo da fossa
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PROTECCAO DE TUBAGENS
COM RECOBRIMENTO < 0,8 m

Betao C20/25 com 20kg/m3
de fibra de ago

L= Dgy + 0.50 M (Deyq até 0,50 m)
L= Doyt + 0.70 m (Dey > 0,50 m)

VALA TIPO 3
Estradas e caminhos pavimentados (calgada)
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LEGENDA:

1 - Areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactagédo a 95% do
ensaio Proctor Normal)

2 - Areia compactada com o peso do pildo ndo superior a 4 Kg (compactacédo a 95% do
ensaio Proctor Normal)

3 - Material da proépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isentos de pedras, torrdes
e raizes compactados por processos manuais ou mecanicos, com o peso do pilao
ndo superior a 15 Kg, e em camadas nao superiores a 20 cm (compactacéo a 95%
do ensaio Proctor Normal)

4 - Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa

5 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa

6 - Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo "Binder"

7 - Camada de desgaste em mistura betuminosa densa

8 - Regularizagdo de caminhos de terra batida com camada de saibro com 0,10 m de
espessura minima

9 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa

10 - Camada de mistura de areia e cimento ao trago seco 1:4

11 - Reposicao de pavimento em calgada, com caracteristicas iguais as pré-existentes

12- Areia compactada por processos manuais ou mecanicos, com o peso do pildao nao
superior a 15 Kg, e em camadas nao superiores a 20 cm (compactacéo a 95% do

ensaio Proctor Normal)

13 - Base granular, com 0,45 m de espessura, com recurso a material granular britado
de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm), misturado com cimento (3%)

14 - Reposicdo das camadas betuminosas existentes, com espessura minima de 0,10 m,
subjacentes a camada de desgaste

NOTAS:

- Todos os trabalhos associados a instalacdo de colectores em Estradas Nacionais,
serao executados de acordo com as Especificagdes Técnicas da EP - ESTRADAS DE
PORTUGAL, S.A.

- Para profundidades superiores a 3 metros, a largura das valas pode ter de ser aumentada em
fungao do tipo de terreno, processo de escavagao e nivel freatico. As larguras indicadas
referem-se a dimensoes Uteis, ndo considerando entivagdes (caso existam).

- As espessuras das camadas deverao apresentar os valores indicados apds as respectivas
compactagoes.

- Para efeitos de medigao de trabalhos relativos a movimentos de terras, a secgao tipo da vala
sera a correspondente ao respectivo "perfil tedrico".

- O fundo das valas deve ser regularizado e compactado até atingir um grau de compactagao igual
ou superior a 95 % do ensaio Proctor Normal.

- O pavimento existente s6 sera arrancado depois de ser previamente serrado.
- A camada de betuminoso de regularizagcao deve ser executada até a cota final do pavimento,
sendo posteriormente fresada conjuntamente com a camada de desgaste adjacente

existente.

- As marcas rodoviarias devem ser repostas em conformidade com as existentes.
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RAMAIS DOMICILIARIOS COM VALVULA DE RAMAL

CORTE A-A CORTE B-B

<A

Caixa do contador,

devendo a porta apresentar um visor Valvula de corte (torneira de passagem)
Caixa do contador
O contador deve ser montado com inclinagao,
para facilitar a leitura Rede Interna (Cliente)
@)
NL 4
Ej Passador de selar,

LEGENDA

m PN ENNEPNNEPNNEPNNEPNNEPN NP NP NI AN A DN DN\
4
Q V W | - Abragadeira de ramal com tomada em carga, em FFD

2 - Valvula de ramal de cunha elastica com ligagao rosca macho e embocadura anti-tragao

5
Vélvula de ramal aplicavel o) para tubagens em PEAD (em FFD ou POM)

nas situagdes prevista na Nota 1

3 - Haste rigida para valvula de ramal

4 - Cabega movel para valvula de ramal
Rede Geral
5 - Tubagem do ramal em PEAD PNI0

Q NOTAS

<A

I- As valvulas de ramal serao instaladas nas seguintes situagoes:
(a) - Edificios com propriedade horizontal;

(b) - Edificios com contador instalado no interior da propriedade.

2 - Em moradias unifamiliares, com contador acessivel, ndo sera instalada valvula de ramal.

RAMAIS DOMICILIARIOS SEM VALVULA DE RAMAL

CORTE A-A CORTE B-B valvulas, em polipropileno, fibra de vidro ou PEAD, com tampa de cor verde, sendo as
¢ A dimensoes minimas da caixa 70x50 cm.

3 - Nos ramais de rega de espagos publicos, serao instalados contadores em caixas de

Caixa do contador,
devendo a porta apresentar um visor Valvula de corte (torneira de passagem)

Caixa do contador

O contador deve ser montado com inclinagao,
para facilitar a leitura Rede Interna (Cliente)

Ej Passador de selar,

AW INNEPNNEPNNEPNNEPNNEPNNEPNNERINNEPANEPANN PN NIPEANNIPAN

Cliente "

APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE II;

AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, E.I.M. APIN

EMPRESA INTERMUNICIPAL DE
AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR

Projecto

DESENHOS TIPO PARA PROJECTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
Rede Geral

Fase Titulo do desenho

RAMAIS DOMICILIARIOS

» =] 3

Projectou CTGA Desenho N°

v & 4 pesmher cT6A 1038.PE.SAA.2.02

< A c" ..»A Verificou CTGA
I v Aprovou APIN Revisdo

CENTRO TECNOLOGICO DE GESTAO AMBIENTAL

CTGA PARK Data Julho 2020 Substitui

Rua dos Morais, N.° 70 - Taveiro - 3045-487 Coimbra fa\\] fa fé\\‘

Tel.: +351 239 704 576 / Fax: +351 239 405 880 Ficheir Escal
Emai: clga.geral@cigapt/ www.ciga.pt AR AN cheiro 1038.PE.SAA.2.02.dwg scalas S/Escala

RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DL 63/85 14 DE MARGO - TODAS AS COTAS INDICADAS NESTE DESENHO DEVERAO SER DEVIDAMENTE VERIFICADAS ANTES DA EXECUGAO DOS TRABALHOS

E PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU INTEGRAL EM QUALQUER TIPO DE SUPORTE SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO



AutoCAD SHX Text
(2)

AutoCAD SHX Text
(4)

AutoCAD SHX Text
(3)

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
(5)

AutoCAD SHX Text
(5)

AutoCAD SHX Text
B >

AutoCAD SHX Text
B >

AutoCAD SHX Text
< A

AutoCAD SHX Text
< A

AutoCAD SHX Text
(5)

AutoCAD SHX Text
(1)

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
(5)

AutoCAD SHX Text
(5)

AutoCAD SHX Text
B >

AutoCAD SHX Text
B >

AutoCAD SHX Text
< A

AutoCAD SHX Text
< A

AutoCAD SHX Text
(5)


RESERVADOS TODOS OS DIREITOS DL 63/85 14 DE MARGO - TODAS AS COTAS INDICADAS NESTE DESENHO DEVERAO SER DEVIDAMENTE VERIFICADAS ANTES DA EXECUGAO DOS TRABALHOS

E PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU INTEGRAL EM QUALQUER TIPO DE SUPORTE SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO

Boca de incéndio, com saida Storz

Porta oval com chave, em ferro fundido

Valvula de suspenséo tipo passador

Porta redonda com chave, em ferro fundido

|
NS

Valvula de ramal aplicavel
nas situagdes prevista na Nota 1 <3>

Rede Geral

&

LEGENDA

| - Abragadeira de ramal com tomada em carga, em FFD

2 - Valvula de ramal de cunha elastica com ligagao rosca macho e embocadura
anti-tragao para tubagens em PEAD (em FFD ou POM)

3 - Haste rigida para valvula de ramal

4 - Cabega movel para valvula de ramal

5 - Tubagem em PEAD PNI10, | 1/2"
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VALA TIPO 1

Estradas e caminhos pavimentados (betuminoso)

Rega de colagem com emulséo S

catidnica rapida (taxa de 0,6 kg/ma/g
wn

—

Rega de cura com emuls&do

catidnica lenta (taxa de 1,2 kg/rrg,)/’

H variavel

MIN = 1,00

:

0.30

Banda em polietileno para
sinalizagdo da tubagem (cor castanho) SN—
com a inscrigdo "Saneamento”

a
3#
&
o
Aﬁ
s )
L= Dgy + 0.50 m (Deyq até 0,50 m)
L= Dggt + 0.70 m (Dey > 0,50 m)
VALA TIPO 4

Estradas Nacionais

L = berma + meia faixa de rodagem

(7)

Banda em polietileno para

VALA TIPO 2
Caminhos nao pavimentados

H variavel

sinalizagdo da tubagem (cor castanho)

com a inscrigdo "Saneamento”

3
dgﬁ
o
Rega de colagem com emulsdo Sn— ) DT
cationica rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1) R NS RPN .
/ a LR A ’ a. : ¢ : <
(taxa de 0,4 a 0,6 kg/m2) = R R R LA ,’@
? 15 |, « L g Ce
Rega de cura com emuls&o o LA ' tcode
catiénica rapida do tipo C 57 B 3 (ECR-1) - R L BT - E
(taxa de 0,4 a 0,6 kg/m2) 4 b P
N 0.15
©
>
©
@
>
T :j
([
Aﬁ
o
«
° )
Aﬁ R
o
Oiﬁ
N
=}
.

14

MIN = 1,20

Ban
sinal
com

A<

Betuminosos

Granulares

la em polietileno para
izagédo da tubagem (cor castanho)
a inscrigdo "Saneamento”

L= Dgy + 0.50 m (Dgyq até 0,50 m)
L= Doyt + 0.70 m (Dey > 0,50 m)

0.30

0.20

0.20

0.15

S

L= Dgy + 0.50 M (Deyq até 0,50 m)
L= Degt + 0.70 m (Dey > 0,50 m)

MIN = 1,00

PROTECCAO DE TUBAGENS
COM RECOBRIMENTO < 1,0 m

Betao C20/25 com 20kg/m3

de fibra de ago

L= Dgy + 0.50 M (Deyq até 0,50 m)
L= Doyt + 0.70 m (Dey > 0,50 m)

VALA TIPO 3
Estradas e caminhos pavimentados (calgada)

|

Banda em polietileno para
sinalizagdo da tubagem (cor castanho)
com a inscrigdo "Saneamento”

a

0.20 0.06
)4

ya

H variavel

0.30

0.20

0.30

11

0.30

L

td

L= Dy + 0.50 m (Dgy até 0,50 m)
L= Doy + 0.70 m (Dgy > 0,50 m)

MIN = 1,00

TRAVESSIA SOB AQUEDUTOS

E TUBAGENS EXISTENTES

Aqueduto ou tubagem existente

Material granular (5 a 20 mm)

Betao C20/25 com 20kg/m3

(prolongado 0,5 metros para montante e

—
N
—
—
—
—
o
N
o
=
=
sﬁ -
o A ~
N
o
Sﬁ
=) > .
s de fibra de ago

N—— .,
= e

L= Dy + 0.50 m (Dgy até 0,50 m)
L= Doyt + 0.70 m (Dey > 0,50 m)

e 0,5 metros para jusante do tubo interceptado)

LEGENDA:

1 - Areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactagédo a 95% do
ensaio Proctor Normal)

2 - Areia compactada com o peso do pildo ndo superior a 4 Kg (compactacédo a 95% do
ensaio Proctor Normal)

3 - Material da proépria vala e/ou proveniente de empréstimo, isentos de pedras, torrdes
e raizes compactados por processos manuais ou mecanicos, com o peso do pilao
ndo superior a 15 Kg, e em camadas nao superiores a 20 cm (compactacéo a 95%
do ensaio Proctor Normal)

4 - Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa

5 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa

6 - Camada de regularizagdo em mistura betuminosa do tipo "Binder"

7 - Camada de desgaste em mistura betuminosa densa

8 - Regularizagdo de caminhos de terra batida com camada de saibro com 0,10 m de
espessura minima

9 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa

10 - Camada de mistura de areia e cimento ao trago seco 1:4

11 - Reposicao de pavimento em calgada, com caracteristicas iguais as pré-existentes

12- Areia compactada por processos manuais ou mecanicos, com o peso do pildao nao
superior a 15 Kg, e em camadas nao superiores a 20 cm (compactacéo a 95% do

ensaio Proctor Normal)

13 - Base granular, com 0,45 m de espessura, com recurso a material granular britado
de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm), misturado com cimento (3%)

14 - Reposicdo das camadas betuminosas existentes, com espessura minima de 0,10 m,
subjacentes a camada de desgaste

NOTAS:

- Todos os trabalhos associados a instalagao de colectores em Estradas Nacionais,
serao executados de acordo com as Especificagdes Técnicas da EP - ESTRADAS DE
PORTUGAL, S.A.

- Para profundidades superiores a 3 metros, a largura das valas pode ter de ser aumentada em
funcéo do tipo de terreno, processo de escavacéao e nivel freatico. As larguras indicadas

referem-se a dimensd@es Uteis, ndo considerando entivagdes (caso existam).

- As espessuras das camadas deverao apresentar os valores indicados apds as respectivas
compactacgoes.

- Para efeitos de medigéo de trabalhos relativos a movimentos de terras, a seccéo tipo da vala
sera a correspondente ao respectivo "perfil tedrico".

- O fundo das valas deve ser regularizado e compactado até atingir um grau de compactagéo igual
ou superior a 95 % do ensaio Proctor Normal.

- O pavimento existente s6 sera arrancado depois de ser previamente serrado.
- A camada de betuminoso de regularizagédo deve ser executada até a cota final do pavimento,
sendo posteriormente fresada conjuntamente com a camada de desgaste adjacente

existente.

- As marcas rodoviarias devem ser repostas em conformidade com as existentes.
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TIPO 1 - LIGACAO COM FORQUILHA

PLANTA

CAIXA DE RAMAL COM
DIMENSOES INTERIORES

DE 500x500 mm o MURO OU LIMITE EXISTENTE

SRR

45°

COLECTOR D

— RAMAL DE LIGACAO

Forquilha 45°

/ TAMPA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO, 500x500 mm
DE ACORDO COM A NORMA NP - EN 124 (min. C250)

GOLA EM BETAO ARMADO

1,10

H=

PP SN8

COLECTOR

r -

i=2% a 4%

MURO OU LIMITE EXISTENTE

.

010 | | @ 0.50
T

CORTE A-B

L
71

ELEMENTOS PRE-FABRICADOS EM BETAO

MEIA CANA EM PVC

CALEIRAS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

TIPO 2 - LIGACAO A CAIXA DE VISITA

PLANTA

CAIXA DE RAMAL COM
DIMENSOES INTERIORES
DE 500x500 mm

RAMAL DE LIGACAO

R
SO H 0%

(ESGOTO}>
Qw0

TAMPA QUADRADA EM FERRO FUNDIDO, 500x500 mm
DE ACORDO COM A NORMA NP - EN 124 (min. C250)

GOLA EM BETAO ARMADO

BETAO DE LIMPEZA

1,10

H=

-

i=2% a 4%

E— PP SN8

010 |, | @ 0.50 |,
1 1

MURO OU LIMITE EXISTENTE

MURO OU LIMITE EXISTENTE

i=2% a 4%

CORTE A-B

NOTA: As ligacdes de ramais a caixas de visita sé podem ser executadas quando

autorizadas pontualmente pelo Dono de Obra.

ELEMENTOS PRE-FABRICADOS EM BETAO

34_

MEIA CANA EM PVC

CALEIRAS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

BETAO DE LIMPEZA

NOTAS:

2.As caixas de ramal serdo executadas com elementos pré-fabricados em betdo, rematado em betao B25, com
aditivo no betdo de adjuvante hidréfugo, para formacéo da caleira e pendentes. As caracteristicas gerais, as
formas, as dimensdes e os materiais constituintes dos elementos pré-fabricado, sdo as indicadas na Norma
NP1917.

3.No revestimento interior das paredes, incluindo fundo, sera aplicado reboco ao trago ao trago 1:2, com argamassa
de cimento e areia e aditivo adjuvante hidréfugo. As superficies interiores serao pintadas com resina epoxidica.

4.As tampas e aros serao de ferro fundido, 500x500 mm, e deverao ter uma capacidade de carga de acordo com a
NP EN124, admitindo-se a classe de resisténcia minima C250..
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Planta da Cobertura

- o S N
o - R e
IR Setesetestet |
\/\/\/\/\/\/ \/\/\/\/
\/\/\/\/\/\/\/\/\/ V\K
QOISO ON,
NI,
N O
~ = VA S WLV
NAYA
/j/@\/\/\/\\//\/\/\/\/\/x\a/
\/ \/\/\/\/ \/\/\/\/\/ A
SO
‘ L _ - - - ] ‘
L . [ [ |
Planta
0,20, c2 . 015 <‘ F c1 C D 0,20,
LT T (I
8V
S}
A~ Tf TT
| y =05%
A o= - T e
| | i=0.5 %
PARA: Pocos ‘ ‘ = Paredes em
de infiltracao ‘ ‘ ‘ ‘ betio armado
(PVC ©200mm) L] i=05%
- o - T ]
I
B
| | -
L | | _
=05% -
L L
N DE: Rede de
Q drenagem de
S\ aguas residuais
domeésticas
4 E D I> (PVC ©@200mm)
Corte AB Tampas em Tampas em FFD
FFD
[T T T T T T T ])
7
4 =] d=
PARA: Pogos R _ = DE: Rede de
de infiltragao - - o drenagem de
(PVC @200mm) @ aguas residuais
domésticas
(PVC ©@200mm)
0.20 a o
A=\
S T
Paredes em
betao armado
i=05%
>

NOTA: A adogao desta solucao carece, obrigatoriamente, de licenciamento
da APA - Agéncia Portuguesa do Ambiente.

\o VOLUME COMPRIMENTOS ALTURA SEPTOS
oE APROX LARGURA| DO
HAB 0y Cim) | c2m) L(m) | LiQUIDO h1 h2 h3
' H (m) (m) (m) (m)
5 2.000 1.50 0.75 0.75 1.20
10 3.600 2.00 1.00 1.00 1.20
0.50
15 5.200 4.50 1.25 1.10 1.25
20 6.800 2.90 1.45 1.20 1.30 0.25 0.30
30 10.000 3.20 1.60 1.40 1.50
45 14.900 4.00 2.00 1.60 1.55 0.60
60 19.400 4.50 2.25 1.80 1.60
Corte CD
Tampas em Corte EF
PRFV

Paredes em

betao armado

Paredes em

betao armado
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